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			GÃ©nÃ©ral

		

	







	
		
			Quâ€™est-ce quâ€™un Â« masque barriÃ¨re Â» ?


		
 
	
 
	
		
			Le masque barriÃ¨reÂ est un masque en tissu, lavable, destinÃ© au public pour favoriser une protection collective. Son usage nâ€™exonÃ¨re aucunement lâ€™utilisateur de lâ€™application systÃ©matique des gestes barriÃ¨res et du respect de distanciation physique. Selon lâ€™AFNOR Spec S76-001, il existe deux catÃ©gories de masques barriÃ¨resÂ :

	UNS 1Â / catÃ©gorie 1Â : il assure au moins 90 % de filtration de particules de 3 microns. Contrairement Ã  un masque chirurgical, celui-ci a comme avantage dâ€™Ãªtre lavable et rÃ©utilisable. Suivant un avis du Haut conseil de santÃ© publique publiÃ© le 20 janvier 2021, un dÃ©cret du 27 janvier 2021 recommande de ne commercialiser que des masques Â«Â grand publicÂ Â» relevant de cette catÃ©gorie, en les affichant comme tels, sous rÃ©serve quâ€™ils aient Ã©tÃ© testÃ©s au prÃ©alable.
	UNS 2Â / catÃ©gorie 2Â : il assure au moins 70 % de filtration de particules de 3 microns. Le dÃ©cret du 27 janvier 2021 nâ€™en interdit pas la fabrication, mais demande au fabricant dâ€™informer le consommateur que ces masques ne rÃ©pondent pas aux prescriptions des autoritÃ©s sanitaires.



		
 
	
 	
			
		



	
		
			Est-il dÃ©conseillÃ© dâ€™utiliser des masques en tissu ?


		
 
	
 
	
		
			Le Haut conseil de santÃ© publique a recommandÃ©, en janvier 2021, de privilÃ©gier des masques filtrant au moins 90 % des particules de 3 microns (catÃ©gorie UNS 1). Une mesure reprise dans un dÃ©cret du 27 janvier 2021, qui demande aux fabricants ayant optÃ© pour un seuil de filtration de 70 % (catÃ©gorie 2) dâ€™informer le consommateur que ces masques ne rÃ©pondent pas aux prescriptions des autoritÃ©s sanitaires. AFNOR recommande donc dâ€™Ã©viter les masques UNS 2, et a fortiori ceux qui, faute dâ€™avoir Ã©tÃ© conÃ§us en sÃ©rie et testÃ©s en bonne et due forme, ne peuvent revendiquer leur appartenance Ã  une catÃ©gorie ou Ã  une autre.

Les masques en tissus de catÃ©gorie 1 Ã©laborÃ©s selon lâ€™AFNOR Spec S76-001 assurent une filtration dâ€™au-moins 90 % de ces particules et sont donc recommandÃ©s. Le niveau de protection quâ€™ils proposent est proche, voire supÃ©rieur selon les modÃ¨les, Ã  celui proposÃ© par des masques chirurgicaux. Dâ€™autant que lâ€™AFNOR Spec S76-001 leur permet de remplir les autres critÃ¨res techniques requis dans le dÃ©cret pour Ãªtre commercialisÃ©s, sous lâ€™appellation UNS 1Â :

	la respirabilitÃ© permet un port pendant un temps de quatre heures ;
	la permÃ©abilitÃ© Ã  l’air est supÃ©rieure Ã  96 litres par mÃ¨tre carrÃ© et par seconde, pour une dÃ©pression de 100 pascal ;
	la forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
	lorsqu’ils sont rÃ©utilisables, les niveaux de performances a sont maintenus aprÃ¨s au moins cinq lavages.



		
 
	
 	
			
		



	
		
			Doit-on porter un masque chirurgical ou un masque FFPÂ ?


		
 
	
 
	
		
			Dans son avis de janvier 2021, le Haut conseil de santÃ© publique ne recommande pas, pour le grand public, le port de masque FFP, qui est un appareil de protection respiratoire (norme NF EN 149) Ã  usage unique. Le HCSP renouvelle cette position dans un avis du 7 janvier 2022, rejetant lâ€™idÃ©e dâ€™une protection supplÃ©mentaire (mÃªme pour les enseignants) du fait de lâ€™inconfort gÃ©nÃ©rÃ©.

Ce type de masque est destinÃ© Ã  protÃ©ger celui qui le porte Ã  la fois contre lâ€™inhalation de gouttelettes et des particules en suspension dans lâ€™air, qui pourraient contenir des agents infectieux. Son port est plus contraignant (inconfort thermique, rÃ©sistance respiratoire) que celui dâ€™un masque chirurgical. Il existe trois catÃ©gories de masques FFP, selon leur efficacitÃ© (estimÃ©e en fonction de lâ€™efficacitÃ© du filtre et de la fuite au visage). Ainsi, on distingue :

	Les masques FFP1 filtrant au moins 80 % des aÃ©rosols (fuite totale vers lâ€™intÃ©rieur < 22 %).
	Les masques FFP2 filtrant au moins 94 % des aÃ©rosols (fuite totale vers lâ€™intÃ©rieur< 8 %).
	Les masques FFP3 filtrant au moins 99 % des aÃ©rosols (fuite totale vers lâ€™intÃ©rieur < 2 %)


Les masques chirurgicaux peuvent Ãªtre portÃ©s car, toujours selon le Haut conseil de santÃ© publique, ils assurent un niveau de filtration dâ€™au-moins 90 %, comme les masques en tissus de catÃ©gorie 1 Ã©laborÃ©s selon lâ€™AFNOR SPEC S76-001.

Ces deux types de masque favorisent la protection collective. Ils sont destinÃ©s Ã  Ã©viter la projection vers lâ€™entourage des gouttelettes Ã©mises par celui qui porte le masque. Ils protÃ¨gent Ã©galement celui qui le porte contre les projections de gouttelettes Ã©mises par une personne en vis-Ã -vis. En revanche, ils ne protÃ¨gent pas contre lâ€™inhalation de trÃ¨s petites particules en suspension dans lâ€™air, comme le permettent les masques FFP.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Le masque barriÃ¨re reste-t-il recommandÃ© contre le variant Omicron, plus contagieux ?


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Oui. Pour le grand public, les autoritÃ©s nâ€™ont pas fait Ã©voluer leurs consignes Ã  lâ€™apparition des variants Delta puis Omicron. Quelles que soient les circonstances (au travail, Ã  lâ€™Ã©cole, sur la voie publique, dans les transports, etc.), il nâ€™apparaÃ®t pas nÃ©cessaire de troquer son masque barriÃ¨re de catÃ©gorie 1 contre un masque FFP2 sous prÃ©texte que celui-ci protÃ¨ge davantage. Dans un avis du 7 janvier 2022, le Haut conseil de santÃ© publique ne recommande pas, pour le grand public, le port dâ€™un masque FFP, qui est un appareil de protection respiratoire Ã  usage unique relevant de la catÃ©gorie des EPÃ� (Ã©quipements de protection individuels) et concernÃ© par la norme NF EN 149. De mÃªme, contre les variants, les masques chirurgicaux peuvent toujours Ãªtre portÃ©s car, toujours selon le Haut conseil de santÃ© publique, ils assurent un niveau de filtration dâ€™au-moins 90 %, comme les masques en tissus de catÃ©gorie 1 Ã©laborÃ©s selon lâ€™AFNOR SPEC S76-001.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Porter plusieurs masques est-il une bonne idÃ©eÂ ?


		
 
	
 
	
		
			Porter deux masques couche sur couche peut amÃ©liorer la filtration, si les Ã©toffes sont diffÃ©rentes. En revanche, cela posera certainement un problÃ¨me de respirabilitÃ©, rendant difficile de supporter le masque lors dâ€™une discussion, dâ€™une marche plus ou moins rapide par exemple. Ainsi, en portant un tel masque, la personne sâ€™expose au risque de devoir lâ€™enlever, par inconfort, sans Ãªtre en mesure de se laver les mains, ou dâ€™en mettre un nouveau, donc en sâ€™exposant Ã  un risque de contamination.


		
 
	
 













	
		
			MatÃ©riaux/essais/performance

		

	







	
		
			Puis-je utiliser un sac aspirateur ou un filtre Ã  cafÃ© comme matÃ©riau filtrant ?


		
 
	
 
	
		
			MalgrÃ© leur bonne capacitÃ© filtrante, ces types de filtres ne rÃ©pondent pas Ã  lâ€™exigence du paragraphe 5.1.8 Â«Â InnocuitÃ© de lâ€™air inhalÃ©Â Â». En effet, ces matÃ©riaux sont susceptibles de libÃ©rer des substances irritantes pouvant causer un risque dâ€™allergie (en particulier de crises dâ€™asthme grave) et/ou de toxicitÃ©. De plus, ces types de filtres ne prÃ©sentent pas de bons rÃ©sultats en termes de respirabilitÃ©.


		
 
	
 













	
		
			Confection

		

	







	
		
			Comment savoir si le masque barriÃ¨re assure 90 % de filtrationÂ ?


		
 
	
 
	
		
			Un dÃ©cret du 27 janvier 2021 demande aux fabricants de masques en tissu revendiquant, aprÃ¨s essais, filtrer 90 % des particules de 3 microns, dâ€™indiquer Â«Â de maniÃ¨re visible, lisible et facilement accessibleÂ Â» que ces masques rÃ©pondent aux prescriptions des autoritÃ©s sanitaires. Un masque en tissu de catÃ©gorie 1, Ã©laborÃ© selon lâ€™AFNOR SPEC S76-001, assure ce niveau de protection.

Si vous avez-vous-mÃªme fait votre masque en 2020, de maniÃ¨re artisanale, vous nâ€™avez pas la garantie absolue que celui-ci soit suffisamment performant. La prudence recommande donc dâ€™opter pour un nouveau masque, fabriquÃ© par un industriel et testÃ© par un laboratoire, et qui indique Ãªtre de catÃ©gorie 1.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Quels tissus utiliser pour Ã©laborer un masque barriÃ¨re ?


		
 
	
 
	
		
			Le document AFNOR Spec peut sâ€™appuyer sur diffÃ©rentes combinaisons dâ€™Ã©toffes, qui ont fait lâ€™objet dâ€™essais dont les rÃ©sultats sontÂ accessibles ici. Les retours dâ€™expÃ©riences dâ€™artisans et de particuliers avertis nous permettent de partager avec vous des recommandations complÃ©mentaires, afin de faciliter le choix des matÃ©riaux Ã  partir du critÃ¨re dâ€™accessibilitÃ© (disponibilitÃ©, prix). Ce que lâ€™on peut conseiller :

Pour rÃ©aliser un masque de catÃ©gorie 1 (90 % de filtration) :

	couche 1 : coton 90 g/mÂ²
	couche 2 : non tissÃ© 400 g/mÂ²
	couche 3 : coton 90 g/mÂ²


Plus technique :

	Couche 1 : 100 % coton 115 g/mÂ²
	Couches 2, 3 et 4 : 100 % pp (polypropylÃ¨ne non tissÃ©) spun bounded NT-PP 35 g/mÂ² (trÃ¨s fine)
	Couche 5 : 100 % coton 115 g/mÂ²


A dÃ©faut dâ€™avoir accÃ¨s Ã  ces Ã©toffes, misez sur la complÃ©mentaritÃ© : le filtre est plus efficace si lâ€™on choisit trois Ã©toffes diffÃ©rentes

	1 coton Ã©pais, type torchon de cuisine
	1 polyester : type t-shirt technique, pour le sport
	1 petit coton : type chemise


Pour estimer la densitÃ© surfacique dâ€™un morceau dâ€™Ã©toffe :

	Peser le morceau dâ€™Ã©toffe sur une balance de mÃ©nage (en grammes)
	Mesurer le morceau dâ€™Ã©toffe (largeur et longueur, en mÃ¨tre)
	La densitÃ© est = masse de lâ€™Ã©toffe / largeur x longueur


Exemple :

Le coton dâ€™un torchon de cuisine en coton de dimensions (50 x 70 cm) qui pÃ¨se 80 grammes a une densitÃ© surfacique de 80 / 0,50 x 0,70 = 228 g/mÂ²

Ce qui est dÃ©conseillÃ© :

Lâ€™assemblage coton/ouatine/coton ne semble pas apporter les performances attendues. Le jean, la toile cirÃ©e et le tissu enduit sont Ã©galement Ã  Ã©viter pour des raisons de respirabilitÃ©. Niveau faisabilitÃ©, le jersey est Ã  Ã©carter Ã©galement. Dans la perspective des chaleurs dâ€™Ã©tÃ© : Ã©vitez dâ€™utiliser la polaire et la cretonne rugueuse. Le site Â«Â Que choisirÂ Â» donne Ã©galement des conseilsÂ accessibles iciÂ sur les tissus Ã  privilÃ©gier pour confectionner un masque grand public.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Puis-je fabriquer des masques pour les enfants ?


		
 
	
 
	
		
			Le documentÂ AFNOR Spec â€“ Masques barriÃ¨resÂ propose, depuis le 28 avril, des patrons pour Ã©laborer des masques pour les enfants de plus de 7 ans. Ce seuil a Ã©tÃ© dÃ©fini en suivant les recommandations des mÃ©decins rÃ©unis par AFNOR, dans le cadre du travail collectif rÃ©alisÃ© par prÃ¨s de 150 experts.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Je fabrique un masque barriÃ¨re selon les recommandations du document AFNOR Spec â€“ Masques barriÃ¨res. Puis-je le mentionner ?


		
 
	
 
	
		
			Celui ou celle qui suit les recommandations de lâ€™AFNOR Spec â€“ Masques barriÃ¨res peut apposer la mention Â« Masque barriÃ¨re AFNOR SPEC S76-001 Â», comme lâ€™autorise la spÃ©cification sur les masques barriÃ¨res (partie 7 â€“ Marquage et notice dâ€™information). Cette mention peut apparaÃ®tre sur la notice, lâ€™emballage ou le masque. Les industriels fabriquant des masques en sÃ©rie peuvent quant Ã  eux aller plus loin en sâ€™engageant dans un processus de certification NF.


		
 
	
 













	
		
			Utilisation

		

	







	
		
			Puis-je porter un masque barriÃ¨re pour faire du sportÂ ?


		
 
	
 
	
		
			Lâ€™effort physique demande de pouvoir respirer aisÃ©ment, chose que le port dâ€™un masque – barriÃ¨re ou autre – gÃªne indubitablement. Toutefois, AFNOR a mis Ã  disposition, pour les industriels du textile, un document donnant des exigences minimales pour concevoir des masques barriÃ¨res Ã  usage sportif conciliant protection, stabilitÃ© et respirabilitÃ©, le guide AFNOR SPEC S70-001 tÃ©lÃ©chargeable librement. SpÃ©cifiant, entre autres, les mÃ©thodes dâ€™essais, le guide AFNOR SPEC S70-001 est conÃ§u pour permettre aux fabricants de prÃ©parer les adeptes du sport en milieu clos (gymnases, salles de fitness, etc.) Ã  pouvoir reprendre leurs activitÃ©s une fois quâ€™elles seront Ã  nouveau autorisÃ©es, selon les consignes des pouvoirs publics et dans le respect des autres gestes barriÃ¨res. Le guide AFNOR SPEC S70-001 Â est le fruit dâ€™un travail dâ€™un groupe de 70 experts emmenÃ©s par lâ€™Union Sport et Cycle et ses adhÃ©rents, avec le soutien actif du ministÃ¨re chargÃ© des sports.


		
 
	
 
	
		
			Je suis un particulier. Puis-je utiliser un masque barriÃ¨re dans l’espace public ?


		
 
	
 
	
		
			Vous avez fait confiance aux recommandations dâ€™AFNOR pour Ã©laborer un masque ou orienter vos achats. Vous pouvez tout Ã  fait utiliser ce masque dans le cadre du port obligatoire dans les espaces publics fermÃ©s ou pour circuler sur la voie publique. Le modÃ¨le UNS1 (assurant au moins 90 % de filtration des particules de 3 microns) est recommandÃ© par le Haut conseil de santÃ© publique. Dans tous les cas, le masque doit couvrir la bouche et le nez.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Comment laver un masque barriÃ¨re usagÃ© ?


		
 
	
 
	
		
			Le document AFNOR Spec â€“ Masques barriÃ¨res mis Ã  jour en avril reprend les recommandations dÃ©finies par les autoritÃ©s sanitaires. Lâ€™avis de lâ€™ANSM rÃ©visÃ© le 2 novembre 2020Â mentionne quâ€™Ã  domicile, un masque usagÃ© doit Ãªtre lavÃ© en machine avec une lessive classique, Ã  40 degrÃ©s pendant au moins 30 minutes.Â Cet avis prÃ©cise quâ€™il nâ€™est pas nÃ©cessaire de laver les masques sÃ©parÃ©mentÂ : le remplissage Ã  demi-charge du lave-linge permet dâ€™assurer un bon brassage. En blanchisserie industrielle, cet avis recommande un cycle de 30 minutes minimum Ã  60 Â°C. L’AcadÃ©mie de mÃ©decine a Ã©galement indiquÃ©, le 7 septembre, que les masques pouvaient Ãªtre lavÃ©s, avec un dÃ©tergent, Ã  la mÃªme tempÃ©rature que le linge de corps.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Puis-je utiliser un fer Ã  repasser pour l’entretien de mon masque ?


		
 
	
 
	
		
			Oui, pour retirer des Ã©ventuels plis aprÃ¨s lavage et finaliser le sÃ©chage. Une attention particuliÃ¨re doit Ãªtre portÃ©e Ã  ne pas endommager les composants du masque, notamment les brides en Ã©lastique. Attention le passage du fer Ã  repasser ne peut se substituer Ã  un lavage.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Jâ€™ai de la buÃ©e sur mes lunettes quand je porte mon masque, comment faire ?


		
 
	
 
	
		
			Quand le port des lunettes nâ€™est pas ponctuel, il peut apparaÃ®tre de la buÃ©e. Cela est dÃ» Ã  un manque dâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© du masque au niveau du nez. Quand le masque est Ã©quipÃ© dâ€™une barrette nasale, il est alors conseillÃ© de bien plaquer le masque au niveau de lâ€™arÃªte du nez.

Dans le cas des masques en tissus confectionnÃ© soi-mÃªme, il est possible de prÃ©voir lâ€™ajout dâ€™une barrette nasale lors de la confection.Â Exemple de rÃ©alisation dans la vidÃ©o (explications Ã  partir de 14 min 30)

DiffÃ©rentes solutions de barrette peuvent Ãªtre proposÃ©es, telles queÂ : un lien de fermeture de sac congÃ©lation ou un petit fil mÃ©tallique enrobÃ© de plastique.

Dans tous les cas, il convient de sâ€™assurer de ne pas utiliser des solutions risquant de blesser lâ€™utilisateur (ne pas utiliser de matÃ©riaux trop rigides, ou prÃ©sentant une arÃªte vive). Le matÃ©riau doit rÃ©sister au lavage lors de lâ€™entretien du masque, ou Ãªtre retirÃ© avant lavage.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Puis-je porter immÃ©diatement un masque neuf ?


		
 
	
 
	
		
			Il est recommandÃ© de laver un masque neuf avant sa premiÃ¨re utilisation, que vous ayez confectionnÃ© vous-mÃªme le masque, quâ€™on vous lâ€™ait offert ou que vous lâ€™ayez achetÃ© Ã  un artisan ou dans un commerce. Cela vous permet de mettre en pratique les consignes dâ€™entretien dÃ©livrÃ©es par les autoritÃ©s sanitaires. Câ€™est aussi important pour vous assurer que le masque en question est sainÂ : il est en effet possible quâ€™il soit porteur dâ€™un virus, quel quâ€™il soit, Ã  cause des conditions de transport ou du conditionnement rÃ©alisÃ©. Laver votre masque avant sa premiÃ¨re utilisation permet aussi de rÃ©duire les risques dâ€™allergies potentiellement causÃ©s par les Ã©toffes neuves.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Comment savoir si mon masque barriÃ¨re est usÃ© ou dÃ©tÃ©riorÃ© ?


		
 
	
 
	
		
			Si votre masque a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© par un industriel, le nombre de lavages recommandÃ© doit Ãªtre indiquÃ©. Veillez Ã  tenir les comptes, au fil des lavages. Cependant, nous vous recommandons dâ€™inspecter mÃ©ticuleusement votre masque Ã  lâ€™issue dâ€™un lavage. Â Lâ€™usure dâ€™un masque peut se manifester de diffÃ©rentes maniÃ¨resÂ :

	les plis de lâ€™Ã©toffe peuvent laisser place Ã  des dÃ©chirures,
	les coutures peuvent se dÃ©faire,
	les liens peuvent se distendre.


Si vous observez lâ€™une ou autre de ces signaux, câ€™est quâ€™il est temps de vous sÃ©parer de ce masque.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Que faire de mon masque barriÃ¨re en fin de vie ?


		
 
	
 
	
		
			Les recommandations de lâ€™AFNOR Spec Masques barriÃ¨res vous conduisent Ã  jeter votre masque usagÃ© dans la poubelle du tout-venant ou des ordures rÃ©siduelles. Vous pouvez Ã©galement le jeter parmi vos dÃ©chets mÃ©nagers ou lâ€™insÃ©rer dans la chaÃ®ne de recyclage des tissus si vous le lavez au prÃ©alable selon les recommandations Ã©tablies.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Je suis un particulier. Pourquoi choisir des masques certifiÃ©s NF Masques barriÃ¨res ?


		
 
	
 
	
		
			Les masques barriÃ¨res NF certifiÃ©s par AFNOR Certification vous assurent qualitÃ©, sÃ©curitÃ© et fiabilitÃ©. Leur production a Ã©tÃ© contrÃ´lÃ©e sur lâ€™ensemble de la chaÃ®ne (traÃ§abilitÃ© des matiÃ¨res premiÃ¨res, origine et performances des Ã©lÃ©ments, confection, emballage, informations mise Ã  disposition du consommateur) par le biais dâ€™un audit rÃ©alisÃ© sur le site de fabrication par un organisme tiers indÃ©pendant.

La certification NF Masques BarriÃ¨res est axÃ©e sur le confort, la qualitÃ© de filtration et la facilitÃ© dâ€™usage :

	LiÃ©e Ã  lâ€™attache (auto-ajustable derriÃ¨re les oreilles ou derriÃ¨re la tÃªte)Â ; des tests sont rÃ©alisÃ©s par un laboratoire indÃ©pendant pour vÃ©rifier la tenue des brides.
	LiÃ©e Ã  la respirabilitÃ© accrue, valeur deux fois plus exigeante que le seuil requis par les spÃ©cifications de l’AFNOR Spec S76-001.



		
 
	
 	
			
		



	
		
			Je suis un consommateur, un acheteur public ou privÃ©. Comment vÃ©rifier que le masque que jâ€™ai achetÃ© est vraiment titulaire de la certification NF Masques barriÃ¨res ?


		
 
	
 
	
		
			Afin de prouver la vÃ©racitÃ© de la certification, le fabricant ayant obtenu la certification NF Masques barriÃ¨res a pour obligation dâ€™afficher sur lâ€™emballage un QR code qui permet de visualiser en ligne son certificat, avec son numÃ©ro et sa date dâ€™Ã©mission.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Que faire si un masque est mouillÃ© par la pluie ?


		
 
	
 
	
		
			Un masque, quâ€™il soit de type chirurgical ou en tissu, est moins efficace sâ€™il est mouillÃ© par la pluie ou rendu humide par son usage (respiration, transpirationâ€¦). Il est donc fortement recommandÃ© de changer son masque mouillÃ© pour en mettre un nouveau, sec. En effet, pensÃ© pour un usage dans un cadre mÃ©dical, il nâ€™existe pas de tests dâ€™usage permettant dâ€™affirmer quâ€™un masque chirurgical portÃ© moins longtemps que les 4 heures recommandÃ©es, mais mouillÃ© puis sÃ©chÃ©, soit aussi efficace quâ€™un masque chirurgical neuf. ConÃ§u pour un usage unique, il est conseillÃ© de ne pas rÃ©utiliser son masque chirurgical et donc de le jeter Ã  la poubelle, si possible en le conditionnant dans un sac dÃ©diÃ©.

Si votre masque barriÃ¨re, en tissu, est mouillÃ©, il est de mÃªme conseillÃ© de le changer pour un autre masque sec, de le remiser dans un sac et de le laver puis le sÃ©cher avant une nouvelle utilisation.


		
 
	
 













	
		
			Certification

		

	







	
		
			Qui peut prÃ©tendre Ã  la certification NF Masques barriÃ¨res ?


		
 
	
 
	
		
			Les industriels fabriquant des masques barriÃ¨res selon le modÃ¨le AFNOR SPEC S76-001 (entreprises du secteur textile, pharmaceutiques etc.), de toutes tailles (PME, grands groupes), produisant en sÃ©rie. Les fabricants artisanaux de masques grand public et les particuliers fÃ©rus de couture ne peuvent donc y prÃ©tendre.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Qui peut demander la NF Masques barriÃ¨res ?


		
 
	
 
	
		
			La certification NF Masques barriÃ¨res est accessible Ã  tout demandeur (fabricant, mandataire ou distributeur), dont les produits entrent dans le champ d’application dÃ©fini dans lâ€™article 1 du rÃ©fÃ©rentiel et respectent les exigences techniques dÃ©crites Ã  lâ€™article 1 de la section B du rÃ©fÃ©rentiel de certification.

Le demandeur assure la maÃ®trise et la responsabilitÃ© du respect de lâ€™ensemble des exigences qui sont dÃ©finies dans le rÃ©fÃ©rentiel.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Quels types de masques sont concernÃ©s par la certification NF Masques barriÃ¨resÂ ?


		
 
	
 
	
		
			Les masques Ã  usage non sanitaire listÃ©s ci-dessous sont Ã©ligibles Ã  laÂ certification NF Masques barriÃ¨resÂ :

	Tels que dÃ©finis dans la note interministÃ©rielle du 29 mars 2020 mise Ã  jour le 26 avril 2020:
	Les masques de catÃ©gorie 1 (UNS1) destinÃ©s aux professionnels en contact rÃ©gulier avec un grand nombre de personnes durant leur activitÃ©. Ils sont faits de matÃ©riaux filtrant au moins 90 % des particules de 3 Î¼m (Ã©quivalent Ã  la taille des particules Ã©mises par le porteur). Depuis un dÃ©cret du 27 janvier 2021, câ€™est la seule catÃ©gorie que les fabricants peuvent revendiquer, aprÃ¨s tests, pour mettre sur le marchÃ© des modÃ¨les rÃ©pondant aux prescriptions des autoritÃ©s sanitaires.
	Les masques de catÃ©gorie 2 (UNS2) destinÃ©s Ã  protÃ©ger lâ€™ensemble dâ€™un groupe les portants, mais aussi aux professionnels ayant des contacts occasionnels avec dâ€™autres personnes. Ils sont faits de matÃ©riaux filtrant au moins 70 % des particules de 3 Î¼m. Toutefois, implicitement, le dÃ©cret du 27 janvier 2021 les exclut du marchÃ©.



	Dont la forme Â« Ã  plis Â» ou Â« bec de canard Â» rÃ©pond aux spÃ©cifications de la SPEC S76-001 ou dont la forme rÃ©pond aux spÃ©cifications de la note interministÃ©rielle.
	Ã‰quipÃ©s de dispositifs auto-ajustables,
	A usage unique ou pouvant Ãªtre lavÃ© au moins 5 fois (rÃ©utilisable 6 fois dans ce cas),
	De taille adulte ou junior,
	Produits en sÃ©rie et prÃªts Ã  lâ€™emploi.



		
 
	
 	
			
		



	
		
			Quels types de masques sont exclus de la certification NF Masques barriÃ¨res ?


		
 
	
 
	
		
			Les typologies indiquÃ©es ci-dessous ne peuvent pas prÃ©tendre Ã  la certification NF Masques barriÃ¨resÂ :

	Les masques relevant du rÃ¨glement (UE) 2016/425 relatif aux Ã©quipements de protection individuelle,
	Les masques relevant de la directive 93/42/ECC ou du RÃ¨glement (UE) 2017/745 relatifs aux dispositifs mÃ©dicaux,
	Les masques Ã©quipÃ©s de valve(s) inspiratoire(s) ou expiratoire(s), de filtre(s) dÃ©montable(s),
	Les masques dont les brides sont des liens Ã  nouer,
	Les masques sâ€™appuyant sur des dires dâ€™experts tels que mentionnÃ©s dans la SPEC S76-001/2020 et le guide CWA 17533:2020



		
 
	
 	
			
		



	
		
			Quels sont les diffÃ©rentes caractÃ©ristiques des masques certifiÃ©s NF Masques barriÃ¨res ?


		
 
	
 
	
		
			Il existe 4 modÃ¨les de masques certifiÃ©s NF. Vous pouvez retrouver lâ€™ensemble des caractÃ©ristiques dans le rÃ©fÃ©rentiel de certification en page 8


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Qui sont les fabricants dont les masques sont certifiÃ©s NF ?


		
 
	
 
	
		
			La liste des entreprises et des produits certifiÃ©s est accessible ici.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Je suis un fabricant, pourquoi opter pour la certification NF Masques barriÃ¨res ?


		
 
	
 
	
		
			La certification NF est un signe de reconnaissance fort pour les consommateurs, gage de sÃ©curitÃ©, dâ€™assurance et de qualitÃ©. 84 % des FranÃ§ais dÃ©clarent connaÃ®tre la marque NF et la prÃ©sence du logo sur les produits ou emballages incite Ã  lâ€™acte dâ€™achatÂ  pour 30 % dâ€™entre eux (Etude Opinion Way, janvier 2019 sur un Ã©chantillonÂ de 1 000 personnes).


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Je suis un fabricant et jâ€™ai dÃ©jÃ  rÃ©alisÃ© des essais afin de commercialiser mes masques. Dois-je les effectuer Ã  nouveau pour obtenir la certification NF Masques barriÃ¨res ?


		
 
	
 
	
		
			Si vous avez dÃ©jÃ  rÃ©alisÃ© des essais en 2020 par le biais des organismes officiels ou laboratoires reconnus, Â vous pouvez Ãªtre exemptÃ©s dâ€™essais supplÃ©mentaires pour lâ€™admission Ã  la certification NF Masques barriÃ¨res.

Vous devrez nÃ©anmoins rÃ©aliser lâ€™essai spÃ©cifique sur la traction des brides qui est un prÃ©requis pour lâ€™obtention de la de certification NF Masques barriÃ¨res


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Je suis un fabricant et jâ€™ai des stocks de masques que je souhaite faire certifier, est-ce possible ?


		
 
	
 
	
		
			Un processus particulier a Ã©tÃ© Ã©tabli afin de pouvoir auditer et certifier les stocks de masques dont vous disposez (si la traÃ§abilitÃ© est jugÃ©e suffisante et que les preuves d’essais peuvent Ãªtre fournies).


		
 
	
 













	
		
			DisponibilitÃ© du document

		

	







	
		
			Je suis rÃ©ticent.e Ã  lâ€™idÃ©e de communiquer mes donnÃ©es personnelles


		
 
	
 
	
		
			Notre formulaire de tÃ©lÃ©chargement a Ã©tÃ© conÃ§u dans le respect du RGPD. Laisser vos coordonnÃ©es pour tÃ©lÃ©charger AFNOR Spec S76-001 prÃ©sente lâ€™avantage de pouvoir Ãªtre tenu.e au courant des Ã©volutions du document, dont la version du 27 mars 2020 est une version 1.0. Vous avez aussi la possibilitÃ© de demander Ã  ce qu’AFNOR supprime vos donnÃ©es personnelles.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Serai-je tenu au courant de la sortie dâ€™une nouvelle version dâ€™AFNOR SPEC S76-001Â ?


		
 
	
 
	
		
			Oui, par e-mail, dans la mesure oÃ¹ vous avez consenti Ã  communiquer vos donnÃ©es dans le cadre dÃ©crit ci-dessus.


		
 
	
 













	
		
			Ã‰volution du document

		

	







	
		
			Jâ€™ai rÃ©alisÃ© des masques selon le document AFNOR du 27 mars, sont-ils toujours valables depuis la mise Ã  jour du 27 avril ?


		
 
	
 
	
		
			Oui, la mise Ã  jour du document AFNOR Spec â€“ Masques barriÃ¨re ne remet rien en cause. Les masques cousus selon les recommandations publiÃ©es le 27 mars sont toujours aussi valables.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Pourquoi avoir mis Ã  jour le document AFNOR Spec â€“ Masques barriÃ¨resÂ ?


		
 
	
 
	
		
			Plusieurs publications officielles ont Ã©tÃ© portÃ©es Ã  la connaissance du groupe de rÃ©daction depuis la publication de la version 1.0. de lâ€™AFNOR SPEC S76-001du 27 Mars 2020. Des retours dâ€™expÃ©riences ont aussi Ã©tÃ© nombreux. La mise Ã  jour en tient compte mais ne remet pas en cause les recommandations principales du document ni les modÃ¨les de patrons proposÃ©s dans la version 1.0.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Quels changements prendre en compte pour confectionner ou fabriquer des masques barriÃ¨resÂ ?


		
 
	
 
	
		
			La version 1.10 du document AFNOR Spec â€“ Masques barriÃ¨res nâ€™intÃ¨gre pas de changements majeurs. La principale nouveautÃ© est dâ€™intÃ©grer un modÃ¨le de patron pour des masques barriÃ¨res Ã  destination des enfants de plus de 7 ans.Â Des rÃ©fÃ©rences aux avis des autoritÃ©s sanitaires sont Ã©galement prÃ©cisÃ©es, avec des liens directs.

Les industriels, qui fabriquent des masques barriÃ¨res Ã  grande Ã©chelle, pourront sâ€™appuyer sur de nouvelles recommandations pour distinguer lâ€™efficacitÃ© de filtration par rapport au seuil de 3 microns. Des prÃ©cisions sur les exigences dâ€™efficacitÃ© de filtration du matÃ©riau ont Ã©tÃ© Ã©galement apportÃ©es.


		
 
	
 	
			
		



	
		
			Existe-t-il une version europÃ©enne du document AFNOR Spec S76-001


		
 
	
 
	
		
			Oui : depuis le 17 juin 2020, Ã  la demande de la Commission europÃ©enne. ElaborÃ© sous le pilotage dâ€™AFNOR, il reprend lâ€™essentiel des recommandations de lâ€™AFNOR Spec S76-001. Il nâ€™est disponible quâ€™en langue anglaise.
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